JVC

Tabla Resumen de Irradiancia, distancias y tiempos.

CALCULOS DE APLICACION

Irradiancias Distancias
Equipo 1 metro 2 méetros 3 metros 4 metros 5 metros 6 metros ¥ metros 8 metros 9 metros 10 metros
UVCLED-SLMOB0T |770,07 uW/cm2 391,51 uW/cm2 262,44 UW/cm2 197,36 uW/cm2 158,14 uW/cm2 131,93 uW/cm2 113,17 uW/cm2 93,08 uW/cm2 83,11 uW/cm2 79:32uW/cm2
UVCLED-SLM120T |828,40 uW/cm2 461,00 uW/cm2 320,63 uW/cm2 246,00 uW/cm2 159,61 uW/cm2 167,96 uW/om2 144,98 uW/cm2 127,54 uW/cm2 113,85 uW/cm2 102,81 uW/cm2
UVCLED-SLM180T |1242,59 uWfcm2 691,50 uW/icm2 480,95 uW/cm2 369,00 uW/cm?2 299,42 uW/cm2 251,94 uwW/cm2 217,48 uW/cm2 191,31 uwW/cm2 170,77 uwW/cm2 154,21 uW/cm2
UVCLED-SLM360T |2100,78 uW/cm2 |1168,33 uW/cm2 (810,37 uW/cm2 620,51 uW/cm2 502,79 uW/cm2 422,63 uW/cm2 364,52 UW/cm2 320,47 uW/cm2 285,92 uW/cm2  |258,09 uW/cm2
Tiempos minimos de exposicion Equipos Tiempos minimos de exposicion Equipas
Hahitacion (area circular) UVCLER-SLMOG0T | UVCLED-5LM120T | UVCLED-5LM 180T | UMCLED-5LM360T |Habitatisn (area circular) UVCLED-SLMOGOT | UVCLED-5LM120T | UVELED-SLM1B0T | UVCLED-SLM360T
20 m2 & min 5 min 4 min 2 min 120 m2 15 mif 12 min 2 min 5 min
30m2 . 8 min __bniin 4 niin 4min_ . |130m2 N 15 min 12 min 8 min 5 min
40 m2 . \V 2 min N 7 min __ S min 4 min 140 m2 . _ 15min 12 niin 2 min 5 min
50m2Z 10 min 7 min 5.imin & min 150 m2 ' /35 min 12-min 8 min 5 min
ED m2 10 min 2 min %_ 5 min 4 min 160 m2 % 17 min 12 min 3 min 5 min
70 m2 10 min 8 min B min 4 min 170 m2 17 min 15 min 9 min 5 min
B30 m2 12 min S min 6 min 4 min 180 m2 17 min 15 min 9 min 5 min
90 m2 12 min Smin & min 4 min 190 m2 17 min 15 min 9 min B min
100 m2 12 min 10 min 7 min 4 min 200 m2 17 min 15 min 9 min 6 min
110 m2 15 min 10 min 7 min 4 min 210 m2 17 min 15 min 9 min B min
| UWCLED-SLMO15M

Scm 10 cm 15 cm 20 cm 25.cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50cm
Emisidn 10630 uW/cm2 | 5305 uWfcm2 | 3536 uwW/ocm2. | 2652 uwW/cm2 | 2122uW/cm2 | 1768 uW/em2 | 1515 uw/cm2 | 1326 uW/cm2 | 1179 uW/cm2 | 1061 uW/cm?2
Tiempos minimos de exposicidn 9seg 15 seg 24 seg 30 seg 36 seg 45 seg 54 seg 60 seg 66 seg f2seg

UWCLED-S5LM30MPRO

Scm 10 cm 15 cm 20 cm 25cm 30 cm 35cm 40 tm 45.cm 30 cm
Emisitn 14711 uwW/em2 | 8421 uw/em2 | 6004 uw/cm2 | 4680 uwW/cm2 | 3837 uW/cm2 | 3251 uw/em2 | 2821 uwW/ocm2 2491 uW/cm2 | 2230 uW/cm2 | 20190W/cm2
Tiempos minimos de exposicidn 6 seg 9seg 15 seg 18 seg 21 seg 24 seg 27 seg 33seg 36 seg 39 seg

UVCLED-5LM30G
Tiempos minimos de exposicién

Emision
2019 uW/ecm?2

1 min

Los datos y pardmetros fueron calculados con los siguientes insumos: Ldmparas Osram linea PURITEC HNS UV-C: HNS 4 W G5 0.9 W / HNS S 5 W G23 1) 1.3 W /HNS 6 W G5 1.7 W / HNS S/E7 W 2G7 1.9 W / HNS S 7 W G23 1) 1.8 W / HNS 8W G5 2.0 W / HNS S/E9 W 2G7 2.5 W / HNS S 9 W G23 1) 25 W / HNS 11 W G5 2.5 W /
HNSS/E 11 W 2G7 3.6 W/ HNSS 11 WG231) 3.0W /HNS S 13W GX233.4W /HNS 15W G134.9W /HNS 16 WG540W /HNSL18W2G11 55W /HNS L24 W 2G11 7.3 W /HNS25W G13 6.9 W /HNS30W G13 12W /HNS 36 W G13 15W /HNS L 36 W 2G11 10.8 W / HNS 55 W G13 18.0 W / HNS L 55 W 2G11 17 W /HNS L 60 W 2G11 19 W /
HNS L 95 W 2G11 27 W. Ldmparas Philips linea TUV: 74408600 TUV 11W FAM/10X25BOX 2,8 W / 26413840 TUV T8 F17 1SL/25 4,5 W / 72617940 TUV 15W SLV/25 4,9 W / 64161840 TUV 25W 1SL/25 7 W / 72620940 TUV 30W 1SL/25 12,0 W / 61854210 TUV 36W SLV/6 15,0 W / 61851110 TUV 75W HO 1SL/6 25,5 W / 61866510 TUV 55W HO 1SL/6 17,5 W /
89392540 TUV TL-D 95W HO SLV/25 22,5 W.  Los pardmetros fuero calculados en base a las fichas técnicas de los fabricantes (Osram y Philips), el remplazo de estos insumos por otras marcas pueden varias los cdlculos realizados. UVCLED-SLM provee solo de un artefacto de iluminacion. El artefacto es apto para la aplicacion de
ldmparas germicidas, el uso y la colocacién de cualquier tipo ldmparas queda bajo responsabilidad de los usuarios. UVCLED-SLM no se responsabiliza del mal funcionamiento de los insumos de iluminacién (ldmparas, tubos).

Planta UVCLED:

Av. Santa Fe 476 .
Lomas de Zamora (1832) <
Buenos Aires

Argentina

UVCLED es una empresa de GRUPO PHAL SRL.
Merlo, San Luis, Argentina

info@grupophal.com
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